
Clever tehnology for clever life

ALUMINIUM SYSTEMS



Wir bieten
 
Qualität Fenster und exzellenten Service

Wir sind ein Familienunternehmen mit einer Tradition von 15 Jahren! Als Familienunternehmen, 
achten wir besonderes auf die Werte der Familie. Jeden unseren Kunden erleben als Mitglied der 
Familie! Die Entwicklung des Unternehmens,basiert sich auf das kontinuierliche Lernen und die 
Entwicklung der  technologischen Prozesse und Produkte mit dem Ziel, unseren Kunden  ein Produkt 

In unseren Produkte sind die modernsten Materialien eingebaut mit der Anwendung der mod -
ernen technologischen Verfahren, die qualitativ hochwertige Produkte liefern, die vollständig Ihren 
Anforderungen entsprechen. Eine enge Zusammenarbeit mit führenden Welt und europäischen 
Partnerunternehmen gibt uns die Möglichkeit,  unsere Produkte auf die neueste Welt und europäische 
Errungenschaften anzuwenden. FENSTRAM Fenster entsprechen strengsten europäischen Normen 
EN.

Durch die Wahl unserer Produkte erhalten Sie hohe Qualität im Lebens- und  Arbeitsraum. FENSTRAM 

Unsere Mission ist es, Ihnen den Einsatz moderner und innovativer Technologien zur Verfügung zu 
stellen die  vollständige Sicherheit und den Komfort in Ihrem Wohn- und Arbeitsraum bieten!

zu schaffen, das ihren Bedürfnissen am besten gerecht wird! 

Fenster halten Ihnen  Platz vor unerwünschten äußeren Einflüssen,  mit überlegener Ästhetik  fern! 



Elegantes Design passende Lösungen für Architekten
Wir haben  drei Hauptgruppen von  Produkten erstellt, 

• ECONOMY
Kostengünstige Lösungen, die aufgrund Ihrer verfügbaren  
Budgets Rücksicht nehmen mit einer guten Leistung 
Fenster und hohe Qualität!

• CLASSIC
Lösungen, die das Verhältnis von investiert-bekommen 
haben, mit großer Leistung und ein hohem Maß an 
Qualität zu optimieren!

• PRESTIGE
Die Premium-Wahl mit überlegener Leistung und 
Qualität!

Bei jedem Modell geben FENSTRAM Fenster einen 
Vorschlag für die Verwendung je nach Objekttyp.

1. Einfamilienhäuser
2. Wohngebäude 
3. Villas

5. Exklusive Ausstattung

die Ihren spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen: 

4. Gewerblichen und öffentlichen Gebäuden
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Fenster und Tür-System mit hoher Wärmedämmung. 
System für den Einsatz im Wohnungsbau oder öffentlichen 
Objekten bestimmt, Planen von modernen Lösungen der 
Fensterkonstruktionen in vielen Varianten möglich.

Ein Dreikammer-Fenstersystem mit hoher 
Wärmedämmung für Außen Dreh Kipp Fenster.

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

IP

IP i+

IP

IP i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

65 mm    / 74 mm    / 4-51 mm 

65 mm    / 74 mm    / 4-51 mm 

Einzel-, Dopelflügelfenster,
Offnung nach außen-, nach innen

Einzel-, Dopelflügelfenster,
Offnung nach außen-, nach innen

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,57 W/m K

Uf from 1,28 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C4; EN 12210

Class C4; EN 12210

Class E1350; EN 12208

Class E1350; EN 12208

IP i+ IP i

IP OUT i IP OUT i+

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

IP OUT

IP OUT i+

IP OUT

IP OUT i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

65 mm    / 74 mm    / max 61 mm 

65 mm    / 74 mm    / max 61 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,85 W/m K

Uf from 1,68 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E900; EN 12208

Class E900; EN 12208

Offnung nach außen

Offnung nach außen
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Drei-Kammer-System ist für die Fertigung von 
Türen mit hohen Wärmedämmung bestimmt.

IP SU iIP SU

IP 800 iIP 800 

Ein Dreikammer-Fenstersystem mit Wärmedämmung 
und verdeckt liegender Flügel, von außen unsichtbar.

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

IP SU

IP SU i

IP SU

IP SU i

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

65 mm    / 68 mm    / 4-41 mm 

65 mm    / 68 mm    / 4-41 mm 

Verdeckt liegender Flügel

Verdeckt liegender Flügel

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,63 W/m K

Uf from 1,27 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E1200; EN 12208

Class E1200; EN 12208

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

IP 800

IP 800 i+

IP 800

IP 800 i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

65 mm    / 65 mm    / 14-59 mm 

65 mm    / 65 mm    / 14-59 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,84 W/m K

Uf from 1,67 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class CE 2400; EN 12210

Class CE 2400; EN 12210

Class 8A; EN 12208

Class 8A; EN 12208

Einzel-, Doppelflügeltüren, Offnung 
nach außen-,nach innen,Panictüren

Einzel-, Doppelflügeltüren, Offnung 
nach außen-,nach innen,Panictüren
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Fenster und Tür-System mit hoher Wärmedämmung. Das 
Systemermöglicht die Gestaltung moderner Fenster 
Lösungen in mehreren Varianten. Es wird bei der Gestaltung 
von Wohn- und öffentlichen Gebäuden verwendet.

Ein Dreikammer-Fenstersystem mit hoher 
Wärmedämmung für Außen Dreh Kipp Fenster.

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

SP

SP i+

SP

SP i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

75 mm    / 84 mm    / 14-61 mm 

75 mm    / 84 mm    / 14-61 mm 

Einzel-, Dopelflügelfenster,
Offnung nach außen-, nach innen

Einzel-, Dopelflügelfenster,
Offnung nach außen-, nach innen

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,41 W/m K

Uf from 1,08 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E1950; EN 12208

Class E1950; EN 12208

SP i+ SP i

SP OUT SP OUT I+

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

SP OUT

SP OUT i+

SP OUT

SP OUT i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

75 mm    / 84 mm    / max 61 mm 

75 mm    / 84 mm    / max 61 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,65 W/m K

Uf from 1,41 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E900; EN 12208

Class E900; EN 12208

Offnung nach außen

Offnung nach außen
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Dieses Türsystem ist für die Fertigung von 
Türen mit hohen Wärmedämmung bestimmt.

SP SU iSP SU

SP 800 i+SP 800 i

Ein Dreikammer-Fenstersystem mit Wärmedämmung 
und verdeckt liegender Flügel, von außen unsichtbar.

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

SP SU

SP SU i

SP SU

SP SU i

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

75 mm    / 78 mm    / 14-51 mm 

75 mm    / 78 mm    / 14-51 mm 

Verdeckt liegender Flügel

Verdeckt liegender Flügel

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,48 W/m K

Uf from 1,12 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E900; EN 12208

Class E900; EN 12208

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

SP 800

SP 800 i+

SP 800

SP 800 i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

75 mm    / 75 mm    / 14-61 mm 

75 mm    / 75 mm    / 14-61 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,61 W/m K

Uf from 1,36 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

2400 Pa; EN 12210

2400 Pa; EN 12210

Class 8A; EN 12208

Class 8A; EN 12208

Einzel-, Doppelflügeltüren, Offnung 
nach außen-,nach innen,Panictüren

Einzel-, Doppelflügeltüren, Offnung 
nach außen-,nach innen,Panictüren



Ud from 0,73 W/m K
für 1200 x 2100 mm türen
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Das moderne Aluminium System für 
Fenster und Türen mit sehr hohen 
Wärmedämmforderungen. 

Ein Fenstersystem mit hoher Wärmedämmung für 
Einseitige und Beidseitige Aufsatzfüllung Türen.

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

GT
Fenster

GT Tür

GT
Fenster

GT Tür

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

90 mm    / 99 mm    /
fix 14-61 mm
flu. 23-81 mm 

90 mm    / 99 mm    / 14-72 mm 

Fix, Dreh Kipp

Einzel-, Doppelflügelfenster,
Offnung nach außen-, nach innen

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 0,73 W/m K

Ud from 1,21 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C4; EN 12210

Class C5; EN 12210

Class E900; EN 12208

Class E1350; EN 12208

STAR FENSTER STAR TÜR

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

PD

PD

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid 90 mm    / 99 mm    /
Einseitige Aufsatzfüllung/ 
Beidseitige Aufsatzfüllung

22-83 mm / 90 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Class 4; EN 12207 E2400; EN 12210 7A (300 Pa); EN 12208

Einzelflügelfenster,
Offnung nach außen-, nach innen

PD BEIDSEITIGE 
AUFSATZFÜLLUNG
ÖFFNUNG NACH 

INNEN

PD EINSEITIGE 
AUFSATZFÜLLUNG,
ÖFFNUNG NACH 

INNEN

PD EINSEITIGE 
AUFSATZFÜLLUNG,
ÖFFNUNG NACH 

INNEN

PD BEIDSEITIGE 
AUFSATZFÜLLUNG
ÖFFNUNG NACH 

INNEN



Uf from 1,48 W/m K
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Die Fenster- und Türsysteme ECONOLINE 
haben keine thermische Isolation und sind 
vor allem für den Einsatz in öffentlichen 

und industriellen Gebäuden gedacht.

EF OCEF

Ecofutural
Fenster

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

EF

EF OC

EF

EF i

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/PVC

65-153 mm  / 74 mm  /

65-177 mm  / 68 mm  /

Fix, Dreh Kipp

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,12 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E900; EN 12208

Class E900; EN 12208

SYSTEM SPEZIFIKATION

EL Fenster

EL Tür

SYSTEM WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FENSTERN TÜREN

Aluminium

Aluminium

51 mm    / 60 mm    / max 37 mm 

51 mm    / 51 mm    / max 37 mm 

Casement, Dreh-Kipp

Dreh-Kipp 

Ecofutural
OC Fenster

fix 4-50 mm
flu. 13-59 mm 

fix 21-26 mm
flu. 21-32 mm Fix, Dreh Kipp

Einzel-, Doppeltüren

Pivot Türen

EF i+

EF OC

Uf from 1,12 W/m K

Uf from 1,12 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

Class C5/B5; EN 12210

Class C5/B5; EN 12210

Class E900; EN 12208

Class E900; EN 12208

EF PIVOT

PD - EL Aluminium 51 mm    / 51 mm    /  51 mm Dreh-Kipp 

EL 010 + VL 820 Fenstersystem

EL 014 + EL 025 Türsystem EC TürfüllungEL 011 + EL 022 Türsystem

EC Türfullung



Uf from 1,45 W/m K
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Maximale Transparenz und schwellenloser Übergang 
von den Wohnräumen ins Freie: Das wärmegedämmte 
Schiebetürsystem mit einem Flügelgewicht bis zu 250 
kg und das wärmegedämmte Hebe- Schiebetürsystem 
mit ein Flügelgewicht von maximal 400 kg.

Eine moderne Struktur ULTRAGLIDE-System 
bietet bequeme Nutzung und elegantes Design. 
Die niedrige Schwelle-Modell ist eine gute 
Lösung für den Aufbau der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen.

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

UG

UG i+

UG

UG i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG FLÜGELGEWICHT TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

153-239 mm   / 67 mm   / 14-49 mm 

153-239 mm   / 67 mm   / 14-49 mm 

bis zu 400 kg

bis zu 400 kg

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,45 W/m K

Uf from 1,13 W/m K

Class 4; EN 12207

Class 4; EN 12207

C3 (1200Pa); EN 12210

C3 (1200Pa); EN 12210

7A (300Pa); EN 12208

7A (300Pa); EN 12208

UG 820+UG 810 UG 820+UG 830

UG  niedrige Schwelle System

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

UG

UG

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG TÜREN

Aluminium/Polyamid 153-239 mm   / 67 mm   / 14-49 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Class 4; EN 12207 C3 (1200 Pa); EN 12210 7A (300 Pa); EN 12208

bis zu 400 kg

Schiebetürsystem, Einzel- 
bis Dreifachschiene erhältlich.

Schiebetürsystem, Einzel- 
bis Dreifachschiene erhältlich.

FLÜGELGEWICHT

Schiebetürsystem
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Thermisch getrenntes Faltwandsystem. Die 
Faltwand erlaubt es breite Durchgangsöffnun-

gen zu gestallten.

UG 90  Ecke Lösung

DV i+B Typ

DV i+ A Typ

Das System ist entwickelt für große verglaste Ecke. 
UG 90  Ecke Lösung ist perfekt für gewerbliche und 
private Gebäude, wo Freiraum erforderlich ist: 

Terrassen, Veranden....

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

UG 90
Ecke Lösung

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG TÜREN

Aluminium/Polyamid 153-239 mm   / 67 mm   / 14-49 mm bis zu 400 kg

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,45 W/m K Class 4; EN 12207 C3 (1200 Pa); EN 12210 7A (300 Pa); EN 12208

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

DV

DV i+

DV

DV i+

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF RAMENTIEFEFLÜGELTIEFEVERGLASUNG TÜREN

Aluminium/Polyamid

Aluminium/Polyamid

74,5 mm    / 74,5 mm    / 16-50 mm 

74,5 mm    / 74,5 mm    / 16-50 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Uf from 1,68 W/m K

Uf from 1,33 W/m K

Class 2; EN 12207

Class 2; EN 12207

C1 (400 Pa); EN 12210

C1 (400 Pa); EN 12210

Class E1050; EN 12208

Class E1050; EN 12208

Faltwandsystem

Faltwandsystem

UG 90
Ecke Lösung

FLÜGELGEWICHT

Schiebetürsystem, Einzel- 
bis Dreifachschiene erhältlich.

DV i+

FLÜGELGEWICHT

bis zu 100 kg

bis zu 100 kg
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Vorhangfassadensystem für traditionelle und halbstrukturelle 
Fassaden mit thermischer Unterbrechung. Schneller Aufbau 
für gerade Fassadenelemente. Neben den traditionellen 
Fassaden mit horizontal und vertikal überragenden Zierleisten 
ist es mit dieser Reihe möglich, eine semi-strukturelle 
Fassade aufzubauen, wodurch die Außenansicht der Fassade 
nur vertikal überragende Abdeckkappen aufweist.

Ein System zur modernen Fassaden zu 
entwerfen, deren Formen sind einfache und 
komplexe, mit verbesserten Thermal Leistung 
gewährleistet.

MC WALL

MCP

Uf from 0,84 W/m K

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

MC WALL

MC WALL

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF PFOSTENTIEFERIEGELTIEFEVERGLASUNG RIEGEL STEIFIGKEIT

Aluminium 10-326 mm  / 10-294 mm  /  4-59 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Class AE 1300; EN 12152 2600 Pa - 3900 Pa 
EN 13116:2004

Class RE1500; EN 12154

ab 2.5-4092 cm

PFOSTEN STEIFIGKEIT

ab 0.9 - 1831.14

 + 

Uf from 0,79 W/m K

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

MC PASSIVE

MC PASSIVE

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF PFOSTENTIEFERIEGELTIEFEVERGLASUNG RIEGEL STEIFIGKEIT

Aluminium 10-326 mm  / 10-294 mm  /  4-59 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Class AE1300; EN 12152 2600 Pa - 3900 Pa 
       EN 13116

Class RE1500; EN 12154

ab 2.5-4092 cm

PFOSTEN STEIFIGKEIT

ab 0.9 - 1831.14

 + 
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Das semi-strukturell Fassadensystem. Es wird 
verwendet, um Fassadenkonstruktionen zu entwerfen, 
die eine Ebene Fläche auf der Außenseite ohne jede 

sichtbare Aluminium-Profile zu erstellen.

MC PASSIVE+ PFOSTEN

MC GLASS PFOSTEN

Eine moderne Pfosten-Riegel-System verwendet, 
um Vorhangfassaden zu entwerfen, deren Formen 
sind einfache und komplexe, mit die beste 

thermische Leistung gewährleistet.

Uf from 0,61 W/m K

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

MC 
PASSIVE +

MC 
PASSIVE +

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF PFOSTENTIEFERIEGELTIEFEVERGLASUNG RIEGEL STEIFIGKEIT

Aluminium 10-326 mm  / 10-294 mm  /  4-59 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Class AE 1300; EN 12152 2600 Pa - 3900 Pa 
EN 13116:2004

Class RE1500; EN 12154

ab 2.5-4092 cm

PFOSTEN STEIFIGKEIT

ab 0.9 - 1831.14

 + 

Uf from 0,66 W/m K

SYSTEM SPEZIFIKATION

EINZELHEITEN

MC 
GLASS

MC 
GLASS

SYSTEM

SYSTEM

WERKSTOFF PFOSTENTIEFERIEGELTIEFEVERGLASUNG RIEGEL STEIFIGKEIT

Aluminium 10-326 mm  / 10-294 mm  /  4-59 mm 

WÄRMEDÄMMUNG Uf LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHT

Class AE 1300; EN 12152 2000 Pa - 3000 Pa 
EN 13116:2004

Class RE1800; EN 12154

ab 2.5-4092 cm

PFOSTEN STEIFIGKEIT

ab 0.9 - 1831.14

 + 
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Die Formgebung dieser Dachkonstruktion zeichnet sich durch 
den viktorianischen Stil aus. Das spezielle Design stammt 
ursprünglich aus England. Es wird verwendet wenn Stil und 
Ästhetik wichtig sind. 

Wärmegedämmten System verwendet, um 
Dächer von Wintergärten, Mailny Einzel- und 
Doppel-geneigte Dächer zu entwerfen.

VERBINDUNGSSTÜCKE VR2000+
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VERBINDUNGSSTÜCKE

ALIVER 1000

Terrassendach ist ein Wintergarten-Dachsystem 
ohne thermische Trennung für den Bau von 

Wintergärten..

MCG

Vorhangfassadensystem

ALIVER 5000+ ALIVER 6000+



METALOGRADNJA doo
Kojčinovac bb 76300 Bijeljina 
Tel/Fax: 00387 55 553 277
www. metalogradnja-bn.net 
www.facebook.com/metalo-
gradnja


