
Clever tehnology for clever life

Kunststo� 
Fenstersysteme



 

WIR BIETEN
Qualität Fenster und exzellenten Service

Wir sind ein Familienunternehmen mit einer Tradition von 15 Jahren! Als Familienunterneh-
men, achten wir besonderes auf die Werte der Familie. Jeden unseren Kunden erleben als 
Mitglied der Familie! Die Entwicklung des Unternehmens, basiert sich auf das kontinuierliche 
Lernen und die Entwicklung der technologischen Prozesse und Produkte mit dem Ziel, 
unseren Kunden ein Produkt zu schaffen, das ihren Bedürfnissen am besten gerecht wird!

In unseren Produkte sind die modernsten Materialien eingebaut mit der Anwendung der 
modernen technologischen Verfahren, die qualitativ hochwertige Produkte liefern, die voll-
ständig Ihren Anforderungen entsprechen. Eine enge Zusammenarbeit mit führenden Welt 
und europäischen Partnerunternehmen gibt uns die Möglichkeit, unsere Produkte auf die 
neueste Welt und europäische Errungenschaften anzuwenden. FENSTRAM Fenster entspre-
chen strengsten europäischen Normen EN.

Durch die Wahl unserer Produkte erhalten Sie hohe Qualität im Lebens- und Arbeitsraum. 
FENSTRAM Fenster halten Ihren Platz vor unerwünschten äußeren Einflüssen, mit überlege-
ner Ästhetik fern! Unsere Mission ist es, Ihnen den Einsatz moderner und innovativer Tech-
nologien zur Verfügung zustellen die vollständige Sicherheit und den Komfort in Ihrem 
Wohn- und Arbeitsraum bieten!



       .

 

Elegantes Design passende Lösungen für Architekten
Wir haben drei Hauptgruppen von Produkten erstellt,
die Ihren spezifischen Anforderungen zu berücksichti-
gen:
• ECONOMY
Kostengünstige Lösungen, die aufgrund Ihrer verfügb- 
aren Budgets Rücksicht nehmen mit einer guten Leis- -
tung Fenster und hohe Qualität!

• CLASSIC
Lösungen, die das Verhältnis von investiert-bekom- 
men haben, mit großer Leistung und ein hohem Maß
an Qualität zu optimieren!

• PRESTIGE
Die Premium-Wahl mit überlegener Leistung und Qu-
lität! 

Bei jedem Modell geben FENSTRAM Fenster ei-  
nen Vorschlag für die Verwendung je nach Objekttyp.

1. Einfamilienhäuser
2. Wohngebäude
3. Villas
4. Gewerblichen und öffentlichen Gebäuden
5. Exklusive Ausstattung
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FENSTRAM Kunstst ter
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Fenster  sind nicht nur  der  Blickpunkt jeder 
Fassade,  sie  sorgen  für  schöne  Aussichten 
und bringen Licht und Luft  in die eigenen 
vier  Wände.  Aber  moderne  Fenster  und 
Türen  können weit mehr:  sie  sparen 
Energie,  nützen die Sonnenkraft,  schützen 
vor  Lärm  und sind gleichzeitig noch 

 

FENSTR AM-Kuns ts to�f ens ter - Sys teme, 
tragen  entscheidend  zur  Wertsteigerung 
jeder  Immobilie bei. Die Pro�lkombina-
tionen erfüll en mit der  ausgereiften 
Beschlagtechnik  und Spezialgläsern 
höchste  Ansprüche  in puncto Design, 
Funktion und Lebensdauer.

Die Variantenvielfalt  an Ansichtsbreiten, 
Ö�nungsarten,  Pro�lkombinationen sowie 
die individuelle Ober�ächen-Gestaltung
erfüllen  jede architektonische  Heraus -
forderung.  Auch  die Anforderungen  an 
die Energiee�zienz  bei Fenstern  und 
Türen werden erreicht.

FENSTRAM  bedeutet  über  15  Jahre 
Erfahrung  im Fensterbau;  unsere  Pro�s 
fertigen  perfekt  aufeinander  abgestim-
mte
Produkte  für  nachhaltiges,  wirtschaftli -
ches  und wertsteigerndes  Bauen.  Wir 
hören  gut zu, denn Anforderungen, 
Wünsche  und Bedürfnisse  unserer 
Kunden sind uns  Inspiration  –nur  so 
setzen wir Trends.

FENSTRAM  Fenster  und Türen  bietet 
mehr...



76 mm

 

Technische Daten - 76 AD
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Energiesparen lohnt sich: Für den eigenen Geldbeutel und für die Umwelt. Doch 
ebenso wichtig ist auch: Energiesparen muss einfach sein, Spaß machen und sollte 
idealerweise auch komfortabel sein.



Profilgeometrie  Rahmentiefe 76 mm
Flügeltiefe 76 mm
5-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

Ug-Wert   

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 
Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,76 W/(m K) möglich
  

 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,76

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
47 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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76 Haustüren  

 
ECONOMY
Bautiefe 76 mm

 

 

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Folierung – Holzstrukturen,
Unifarben, Metallicfarben

16 – 48 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Ug = 1,1 W/(m K)

1,2 W/(m K) DIN EN 10077

Insektenschutz, Rollladenkasten

Schallschutz Von bis zu 47 dB

2

2
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Profilgeometrie  Rahmentiefe 76 mm
Flügeltiefe 76 mm
5-Kammer-System

 
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

Ug-Wert   

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 
Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,76 W/(m K) möglich
  

 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,76

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
47 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Balkon- und Terrassentüren, 
Parallel- Schiebe-Kipptüren

Folierung - Holzstruktkuren,
Unifarben, Metallicfarben  

16 – 48 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Ug = 1,1 W/(m K)

1,2 W/(m K) DIN EN 10077

Insektenschutz, Rolladenkasten

Schallschutz Von bis zu 47 dB

2

2

2

Schlanke Profile ermöglichen 

große transparente Glasflä-

chen. Individuelles Design 

erhalten Sie durch eine große 

Auswahl an Folien oder dieza-

hlreichen Kombinationen mit

beschichtetem Aluminium.

  

   

76 AD
 

    

     
   

    

76 erfüllt heutige und zukünftige Anforderungen für hochwertige 
Architektur. Sowohl Bauherren als auch Architekten gestalten mit dem 
Kunststoff-Fenstersystem das Wohnumfeld neu: Schöner, freundlicher 
und sonniger.

Die hohe Dichtheit und Wärme-

dämmung wird durch eine 

thermisch getrennte Schwelle 

erreicht. Diese ermöglicht 

außerdem mit einer Höhe von 

nur 20 mm barrierefreies 

Wohnen nach DIN 18025.

76 AD Standard Weiss

Passivhaus mit
76 WA-15/2 system

Passivhaus mit
76 WA-15/2 system

Mit einem einzigen Profilsystem, nämlich 76, können Sie nicht nur Ihre 
Fenster, sondern auch Balkon-, Terrassen- oder Parallel-Schie-
be-Kipptüren nach Ihren Wünschen in Ihrem Eigenheim einbauen.



76 mm

 

Technische Daten - 76 MD
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-

           
           

Mit 76 MD erfüllen Sie sich den Wunsch nach lichtdurchfluteten Räumen. Denn die 
neuartige Systemtechnologie bietet hohe statische Stabilität für Fenster mit großen 
Glasflächen und modernsten Funktionsgläsern.
Das schafft nicht nur ein helles Ambiente, auch das einfallende Sonnenlicht wird op-
timal genutzt, um auch bei kalten Außentemperaturen zusätzliche Heizkosten zu 
sparen.



76 MD Standard Basaltgrau

Profilgeometrie  Rahmentiefe 76 mm
Flügeltiefe 76 mm
6-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

Ug-Wert   

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 
Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,73 W/(m K) möglich
  

 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,76

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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76 MD AluClip  

 
CLASSIC
Bautiefe 76 mm

 

 

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Folierung – Holzstrukturen,
Unifarben, Metallicfarben

16 – 48 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Ug = 0,7 W/(m K)

0,87 W/(m K) DIN EN 10077

Insektenschutz, Rollladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

2

2

2

Profilgeometrie  Rahmentiefe 81.5 mm
Flügeltiefe 78 mm
6-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

Ug-Wert   

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 
Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,73 W/(m K) möglich
  

 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,76

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

16 – 48 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Ug = 0,7 W/(m K)

0,87 W/(m K) DIN EN 10077

Insektenschutz, Rolladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

2

2

2

76 MD ermöglicht den Einbau 

von 3-fach-Isolierglas und 

speziellen Funktionsgläsern 

bis 48 mm Dicke. So geht über

die Glasflächen kaum Heizene-

rgie verloren, während durch 

die großen Fensterflächen So-

nnenwärme hineingelangt.  

  

   

76 MD
 

    

     
   

    

76 MD AluClip steht für ein Kunststoff-Fenstersystem mit einer Bautiefe 
von 76 mm und einer passgenauen Aluminiumschale auf der Außenseite 
des Fensters.

Ingenieure und Techniker haben mit 76 MD ein Fenstersystem mit 
modernster Wärmedämmung entwickelt. Das Resultat: Energie und 
Heizkostensparen war noch nie so einfach und komfortabel..

76 MD AluClip bietet mit der 

Aluminiumschale auf der Außen-

seite des Fensters unzählige 

Varianten der farblichen Gesta-

ltung. 

Passivhaus mit
76 WA-15/2 system

Passivhaus mit
76 WA-15/2 system

76 MD Standard basaltgrau 76 MD AluClip schiefergrau



76 mm
Technische Daten - 76 MD AluClip Zero
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Die neue Designvariante AluClip Zero des Kunststoff-Fenstersystems 76 
Mitteldichtung überzeugt durch ansprechendes Design in Kombination mit 
hervorragender Technik. Insgesamt stehen drei Design-Aluminiumschalen 
zur Auswahl: ein komplett flächenbündiger Look mit nahezu flächenbündi-
ger Glasebene, eine flächenversetzte Ausführung mit klassischer Holz-Al-
uminium Optik und als dritte Variante zählt eine Aluminium-Schale in 
Ganzglasdesign.



Profilgeometrie  Rahmentiefe 81.5 mm
Flügeltiefe 98.5 mm
6-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 

   
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 1,1

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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76 AD AluClip Zero Ganzglas  

 
PRESTIGE
Bautiefe 76 mm + AluClip

 

 

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

48 – 56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

1,1-1,2 W/(m K)

Insektenschutz, Rollladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

2

Profilgeometrie  Rahmentiefe 81.5 mm
Flügeltiefe 80 mm
6-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 

   
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 1,1

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

36 – 50 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

1,1-1,2 W/(m K)

Insektenschutz, Rolladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

2

Aluminium bietet Witterungs- 

und Wertbeständigkeit, Faszi-

nation durch zeitlose Eleganz, 

farbliche Gestaltungsfreiheit 

und hohe Stabilität.

  

   

76 MD AluClip Zero
 

    

     
   

    

Der einzige Gegensatz zur herkömmlichen AluClip Version liegt in einem 
gesondert entwickelten Flügelprofil und dessen Aluminium-Schalen mit 
speziellem Design.

Die Verarbeitung der AluClip Zero Designschalen ist sehr simpel. Sie 
werden auf das Kunststoff-Fensterprofil aufgeklipst und in den Ecken 
stumpf gestoßen. 

Das Design-Aluminiumschalen-

System bietet besondere Ver-

glasungsmöglichkeiten von 36 

bis 50 mm bzw. 48 bis 56 mm, 

je nach Ausführung.  

76 MD AluClip Zero flächenbündig

Passivhaus mit
76 WA-15/2 system

Passivhaus mit
76 WA-15/2 system

76 MD AluClip Zero Ganzglas Optik



88 mm 

 

Technische Daten - 88  
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Gewichtsreduzie -

rung + verbesserte 

Wärmedämmung 

durch Aluminium-

Stege

           
           

Die Zukunft ist da - große Fensterflächen, elegantes Design, hohe Schall- 
und Wärmedämmung sowie herausragende Sicherheit – das Innovations-
fenster 88 erfüllt alle heutigen und zukünftigen Anforderungen. Dieses 
Kunststoff-Fenstersystem mit 88 mm Bautiefe bietet dank seiner Modular-
ität und Upgrade-Technologien ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und 
Individualität.



Profilgeometrie  Rahmentiefe 88 mm
Flügeltiefe 88 mm
7-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  
Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 

   
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,73

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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88 Haustüren  

 
PRESTIGE
Bautiefe 88 mm

 

 

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Folierung – Holzstrukturen,
Unifarben, Metallicfarben

24 – 56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

0,73 W/(m K) DIN EN 10077

Insektenschutz, Rollladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

2

Profilgeometrie  Rahmentiefe 88 mm
Flügeltiefe 88 mm
6-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung
  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  Die hohe Dichtigkeit wird durch die doppelte Abdichtung zur 
thermischgetrennten, barrierefreien Haustürschwelle erzielt.  

Ergänzende Produkte  
 

   
 

WärmedämmungEinbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Balkon- und Terrassentüren,
Parallel- Schiebe-Kipptüren

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

24-56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Insektenschutz, Rolladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

Das neuartige hochdämmende

7-Kammer-Mitteldichtungs-

system 88 erreicht bereits in 

der Standardausführung die 

hohen energetischen Anforde-

rungen an die Wärmedämmung 

für Passivhäuser.

  

   

88 Standard
 

    

     
   

    

Mit

Verleihen Sie Ihrem Haus mit dem 88 Kunststoff-Haustürsystem einen 
eleganten und individuellen Charakter. Das 88 Haustürsystem aus 
Kunststoff besitzt eine hochmoderne 6-Kammer-Konstruktion mit einer 
Bautiefe von 88 mm.

Dank aufwendiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit verfügt 88 über 
die modernsten Technologien. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl von 
zukunftsweisenden Innovationen aus. Die Besonderheit dabei ist der 
universelle Systembaukasten.

Freuen Sie sich über mehr

Sicherheit gegen Einbrüche, 

über mehr Komfort durch die 

Barrierefreiheit und über die 

hohe Wärmedämmung durch 

die thermisch getrennte 

Schwelle.

88 Standard metbrushsilber

Passivhaus Passivhaus

88 Haustür innen öffnend weiß

Ug-Wert 0,5 W/(m K)2

Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,73 W/(m K) möglich
  

 
2

 
Das Haustürsystem ist innen und außen öffnend wahlweise 
mit Aluminium-Vorsatzschale erhältlich.   
 



88 mm

 

Technische Daten - 88 AluClip
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Wer die Ästhetik von Aluminium bevorzugt, aber dabei nicht auf die hohe 
Wärme- und Schalldämmung von Kunststoff verzichten möchte, kann sich
jetzt freuen: 88 System bringt die Vorteile beider Werkstoffe zusammen. 
Mit AluClip und AluClip Pro haben Sie gleich zwei Varianten für zukunfts-
weisende Materialkombinationen.
Zusätzlich besteht für die Aluminiumschale auf der Außenseite des Fen-
sters das Angebot einer außerordentlichen Farbvielfalt. Die herausragen-
de Anzahl z.B. an RAL-Farbtönen gibt der Fassade Ihres Gebäudes einen 
ganz individuellen Charakter. Überzeugen Sie sich zudem durch verschie-
dene Lackier- und Beschichtungsverfahren wie Eloxal- oder Pulverbes-
chichtung. Im Rauminneren besticht Ihr Fenster durch neutrales PVC weiß.



Profilgeometrie  Rahmentiefe 93 mm
Flügeltiefe 90 mm
7-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung

  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Ergänzende Produkte  
 

   
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,73

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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88 AluClip Pro  

 
PRESTIGE
Bautiefe 88 mm

 

 

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

24 – 56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

0,73 W/(m K) DIN EN 10077

Insektenschutz, Rollladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

2

Profilgeometrie  Rahmentiefe 93 mm
Flügeltiefe 115 mm
7-Kammer-System

  
  
  
  Typologie

Farbgestaltung

  
  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

  

Ergänzende Produkte  
 

   
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,73

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
48 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Dreh-Kipp, Schwenkfenster,
Klappfenster, Feste Fenster

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

24 - 56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Insektenschutz, Rolladenkasten

Schallschutz Von bis zu 48 dB

Doch nicht nur in der Optik 

überzeugt das 7-Kammer-

Mitteldichtungssystem 88 AluClip. 

Dieses Kunststoff-Fenstersystem 

mit aufgeklipster Aluminiumschale 

setzt auch in der Wärmedämmung 

mit einem ausgezeichneten Uf-Wert 

von 1,0 W/(m²K) neue Maßstäbe. 

  

   

88 AluClip
 

    

     
   

    

Mit

Die Aluminium-Funktionsschale AluClip Pro übernimmt die statische Funktion 
der sonst üblichen Stahlverstärkung im Inneren des Flügelprofils. Dadurch 
kann auf die Stahlverstärkung im Flügelprofil verzichtet werden. Das führt 
gleichzeitig zu einer weiteren Verbesserung der Wärmedämmung.

Mit der Aluminium-Vorsatzschale wird elegantes Aluminium-Design in 
nahezu unbegrenzter Farbvielfalt mit den optimalen Dämmwerten des 
modernsten Kunststoffprofil-Systems 88 kombiniert zusammenstellen.

In der Variante AluClip Pro, 

Rahmen- und Flügelprofile 

ausgeschäumt, wird ein 

maximaler Wärmedurchgang-

skoeffizient von bis zu 0,79 

W/(m²K) erreicht.

88 AluClip gold

Passivhaus Passivhaus

88 AluClip Pro lichtblau mit proEnergyTec in Rahmen und Flügel

Ug-Wert 0,5 W/(m K)2

Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,73 W/(m K) möglich
  

 
2

   
 

   
 

Zusatzausstattung
 Bei zusätzlichen Dämmeinlagen in Rahmen und Flügel,

sowie Glas Ug 0,5 ist bis Uw-Wert 0,73 W/(m K) möglich
  

 
2

Uw-Wert

Ug-Wert 0,5 W/(m K)

0,73 W/(m K) DIN EN 100772

2



76 mm
Technische Daten - PremiDoor 76
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Erfüllen Sie sich Ihren Traum von hellen und lichtdurchfluteten Wohnräu-
men – mit dem innovativen Hebe-Schiebetürsystem PremiDoor 76. 

PremiDoor 76 ist ein hoch wärmegedämmtes Hebe-Schiebetürsystem mit 
76 mm Bautiefe und einer Fünfkammer-Konstruktion in flächenbündigem 
Design. Die sehr schlank anmutende Linienführung mit einer Flügel-An-
sichtsbreite von nur 100 mm besitzt einen eleganten Charakter.



Profilgeometrie Rahmentiefe 179 mm
Flügeltiefe 76 mm
5-Kammer-System

  

  
Typologie

Farbgestaltung

  Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Maximale Elementgröße von 6,50 m Breite x 2,60 m Höhe  
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 1,4

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
47 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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PremiDoor 76 AluClip   

 
CLASSIC
Hebe-Schiebesysteme

 

 

Schiebetüren

Folierung – Holzstrukturen,
Unifarben, Metallicfarben

Bis zu 50 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Bis1,4 W/(m K)

Schallschutz Von bis zu 47 dB

2

Profilgeometrie Rahmentiefe 184 mm
Flügeltiefe 81 mm
5-Kammer-System

  

  
Typologie

Farbgestaltung

  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Maximale Elementgröße von 6,50 m Breite x 2,40 m Höhe  
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 1,4

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
47 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Schiebetüren

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

Bis zu 50 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Bis1,4 W/(m K)

Schallschutz Von bis zu 47 dB

2

Verglasungen bis zu 50 mm 

Glasdicke ermöglichen nicht 

nur den Einsatz von modernen

Gläsern, sondern tragen 

ebenfalls zu einer optimalen 

Wärmedämmung bei. 

  

   

 
    

  
 

    

        
          

  
  

   

Das barrierefreie Hebe-Schiebe-

türsystem PremiDoor 76 AluClip

verfügt über eine Bautiefe von 

76 mm. Die auf der Außenseite 

der Kunststoff-Profile aufgekli-

psten Aluminium-Schalen 

ergänzen die Optik perfekt. 

Passivhaus Passivhaus

PremiDoor 76 Standard weiß PremiDoor 76 anthrazitgrau

Luftdurchlässigkeit LuftdurchlässigkeitBis Klasse 4 Bis Klasse 4

Premiumqualität beweist die PremiDoor 76 auch durch den hohen 
Bedienungskomfort, sichere Funktionen und einen angenehm leisen und 
leichten Lauf der Schiebeflügel. Ein barrierefreies Schwellensystem 
gehört zur Standard-Ausstattung.

PremiDoor 76
Sie möchten die Außenwelt in Ihr Lebensumfeld einbeziehen und gleichzeitig 
nicht auf Design verzichten? Holen Sie sich die neue Freiheit für Ihr 
Zuhause – mit der innovativen PremiDoor 76 AluClip.



88 mm
Technische Daten - PremiDoor 88
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Mit dem innovativen Hebe-Schiebetürsystem PremiDoor 88 erleben Sie ein 
völlig neues Wohngefühl. Durch extrem große Glasflächen verschwindet 
die Grenze zwischen Wohnraum und Außenbereich – zwischen drinnen und 
draußen. 
Ein federleicht gleitendes Öffnen der PremiDoor 88, auch bei maximalen 
Elementgrößen, wird zusammen mit höchstem Öffnungs- und Schließkom-
fort gewährleistet. Erleben Sie mehr Behaglichkeit dank eines an-
spruchsvollen Dichtungssystems aus perfekt aufeinander abgestimmten 
Dichtungsebenen in Ihrem Zuhause.



Profilgeometrie Rahmentiefe 207 mm
Flügeltiefe 88 mm
5-Kammer-System

  

 
Typologie

Farbgestaltung

 Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Maximale Elementgröße von 6,50 m Breite x 2,90 m Höhe  
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,8

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
45 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS
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PremiDoor 88 AluClip   

PRESTIGE
Hebe-Schiebesysteme

 

 

Schiebetüren

Folierung – Holzstrukturen,
Unifarben, Metallicfarben

22 - 56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Bis 0,8 W/(m K)

Schallschutz Von bis zu 45 dB

2

Profilgeometrie Rahmentiefe 212 mm
Flügeltiefe 93 mm
5-Kammer-System

  

 
Typologie

Farbgestaltung

  
Verglasungsmöglichkeiten

  

Wasserdicht

Sicherheit

  

Uw-Wert  

Maximale Elementgröße von 6,50 m Breite x 2,90 m Höhe  
 

Wärmedämmung
UW-Gesamt 0,8

Einbruchhemmung
bis RC 2 möglich 

Schalldämmung
45 dB

KfW-Förder-
fenster

KfW
HAUS

Schiebetüren

Aluminiumschale in RAL-Farben  
lackiert, pulverbeschichtet oder 
eloxiert

22 - 56 mm

Klasse 9A

Bis zur Widerstandsklasse RC 2

Bis 0,8 W/(m K)

Schallschutz Von bis zu 45 dB

2

Ein federleicht gleitendes 

Öffnen der PremiDoor 88, 

auch bei maximalen Element-

größen, wird zusammen mit 

höchstem Öffnungs- und 

Schließkomfort gewährleistet. 

 

        
          

Neben den standardisierten RAL

-Farbtönen in matt oder hoch-

glänzend, stehen verschiedene 

Techniken wie Eloxal-Beschich-

tung oder NCS-Optiken bis hin zu 

Sonderfarben zur Verfügung.

 

Passivhaus Passivhaus

PremiDoor 88 Standard weiß PremiDoor 88 anthrazitgrau

Luftdurchlässigkeit LuftdurchlässigkeitBis Klasse 4 Bis Klasse 4

PremiDoor 88 kombiniert technische Höchstwerte und optimale 
Wirtschaftlichkeit. Anders gesagt: PremiDoor 88 schafft mit der innova-
tiven Hebe-Schiebetür die perfekte Balance zwischen Statik und 
Wärmedämmung. 

PremiDoor 88
PremiDoor 88 AluClip ist ein Kunststoff-Hebe-Schiebetürsystem erweitert 
um eine Aluminiumschale. Hauptmerkmal und somit der Wiedererkennung-
swert der Variante AluClip ist die nahezu unbegrenzte Auswahl in der 
farblichen Gestaltung.



690054 
ähnlich RAL 9007 METALLIC

260731 
TERRA BROWN 03 METALLIC

230702 
ähnlich RAL 3000 FEUERROT

271263  
GREY BLACK 02-METALLIC

260674  
GREY BROWN 02 METALLIC

280081 
IRON GLIMMER EFFECT

670190 
ähnlich RAL 7016 ANTHRAZITGRAU

250698 
SPARKLING GREEN METALLIC

690055 
ähnlich RAL 9006 METALLIC

230402 
ROTBRAUN METALLIC

610079 
ähnlich RAL 9016 WEISS

630076 
ähnlich RAL 3004 PURPURROT

680045 
DB 703 METALLIC

241425 
ähnlich RAL 5003 SAPHIRBLAU
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Farben

Brillante Aluminium-Deckschale durch 
Feinstruktur-Oberfläche-FS

Geprägte Oberfläche für Kunststoff-Profile, ein und beidseitig
einsetzbar

Holzstrukturen

Bergeiche
ähnlich Lief.-Nr.  2052 090-167

Streifen-Douglasie
ähnlich Lief.-Nr. 3152 009-167

Eiche dunkel 
ähnlich Lief.-Nr. 2140 005-167

Bergkiefer
ähnlich Lief.-Nr. 3069 041-167

Eiche dunkel ST
ähnlich Lief.-Nr. 2140 006-167

Oregon 4
ähnlich Lief.-Nr. 1192 001-167

Eiche dunkel FT-F1  
ähnlich Lief.-Nr. 2052 089-167

Macore
ähnlich Lief.-Nr. 3162 002-167

Eiche rustikal
ähnlich Lief.-Nr. 3149 008-167

Mooreiche
ähnlich Lief.-Nr. 3167 004-167

Black Cherry
ähnlich Lief.-Nr. 3202 001-167

Sapeli
ähnlich Lief.-Nr. 2065 021-167

Cherry Blossom
ähnlich Lief.-Nr. 3214 008-195

Rustic Cherry
ähnlich Lief.-Nr. 3214 007-195

Golden Oak
ähnlich Lief.-Nr. 2178 001-167

Irish Oak
ähnlich Lief.-Nr. 3211 005-148

Nussbaum
ähnlich Lief.-Nr. 2178 007-167

Siena PR
ähnlich Lief.-Nr. PR49233
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Gebürstete Oberfläche:
Metallicfarben

Metbrush Silver  
ähnlich Lief.-Nr. F436-1002

Metbrush Platin
ähnlich Lief.-Nr. F436-1004

Metbrush Quarzgrau  
ähnlich Lief.-Nr. F436-1005

Metbrush Anthrazitgrau
ähnlich Lief.-Nr. F436-1006

Glatte Oberfläche:

Unifarben

Achatgrau glatt
ähnlich Lief.-Nr. 7038.05-083

Signalgrau glatt
ähnlich Lief.-Nr. 7004.05-083

Schiefergrau glatt
ähnlich Lief.-Nr. 7015.05-083

Anthrazitgrau glatt
ähnlich Lief.-Nr. 7016.05-083

Geprägte Oberfläche:

Weiß
ähnlich Lief.-Nr. 02.20.91.000001 

Schwarzbraun
ähnlich Lief.-Nr. 8518.05-167

Cremeweiß 
ähnlich Lief.-Nr. 02.20.11.000001 

Moosgrün
ähnlich Lief.-Nr. 6005.05-167

Achatgrau
ähnlich Lief.-Nr. 7038.05-167

Dunkelgrün  
ähnlich Lief.-Nr. 6125.05-167

Grau
ähnlich Lief.-Nr. 7155.05-167

Betongrau  
ähnlich Lief.-Nr. 7023.05-167

Weinrot
ähnlich Lief.-Nr. 3005.05-167

Basaltgrau
ähnlich Lief.-Nr. 7012.05-167

Dunkelrot
ähnlich Lief.-Nr. 3081.05-167

Quarzgrau
ähnlich Lief.-Nr. 7039.05-167

Brillantblau
ähnlich Lief.-Nr. 5007.05-167

Anthrazitgrau
ähnlich Lief.-Nr. 7016.05-167

Kobaltblau
ähnlich Lief.-Nr. 5013.05-167

Braunmaron
ähnlich Lief.-Nr. 8099.05-167

Stahlblau
ähnlich Lief.-Nr. 5150.05-167 

Schokobraun
ähnlich Lief.-Nr. 8875.05-167 

Unifarben



Beschlag 

FENSTRAM Standard-Sicherheit

1  Sicherheitsschließplatten 
  für Pilzkopfverriegelungen
 2 Intelligenter Sicherheitsrollzapfen
 3 Spaltlüftungsschere mit
  Zuschlagsicherung
 4 Flügelbremse integriert
 

Beschlag
in Standard-Sicherheit

5  Zusätzliche Mittelverschlüsse ab 850 mm 
  Flügelfalzhöhe oder Flügelfalzbreite
 6 Ecklager  
 7 Kippverschluss waagrecht 
  als Sicherheitsverriegelung
 8 Flügelheber, justierbar
 9 Getriebe 
 10 Kraftschlüssige Verbindung
 11 Silberlook der Beschlagsteile
 12 Einstiegssicherung
 13 Fehlbedienungssperre
14 Gesamter Flügel dreidimensional verstellbar
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Mehr Sicherheit 
INFO

Tresorgriff

Unsere Sicherheits-Fenstergriffe beinhalt 
eneinen patentierten Sperr-Mechanismus
als integrierte Basis-Sicherheit.
Es erlaubt die normale Betätigung des 
Fenstergriffs von innen, blockiert aber, 
falls jemand versucht, den Fenstergriff 
von außen über den Beschlag zu manipu-
lieren.

FENSTRAM - Fenster prägen den 
Charakter jeden Hauses. Sie sind die 
Verbindung zwischen innen und außen, 
lassen Licht herein und sorgen 
trotzdem für Sicherheit. Besonderes 
Augenmerk sollte daher auf den 
Fensterbeschlag und somit auf die 
Einbruchhemmung gelegt werden.
 
Die Pilzkopfverriegelung greift beim 
Verriegeln in das Sicherheitss-
chließstück und sichert so gegen 
Aushebeln. Je nach Sicherheitsstan-
dard (Standard-Sicherheit, RC 1N, RC 
1N plus, RC 2N) wird diese Verriege-
lungsart bis zu zwölf mal am Fenster-
flügel eingesetzt.

Durch die Auswahl der beschriebenen 
Sicherheitsstufen kann jedes Fenster 
individuell den persönlichen Sicherhe-
itsanforderunge gerecht werden.

Alle unsere Fenster sind serienmäßig 
mit zwei Sicherheitsschließplatten 
ausgestattet, verfügen also über 
einen guten Basis-Schutz gegen 
Aushebelung.
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Vorteile VV-Beschlag im Überblick

 Raumseitig nur Griff sichtbar
 Erhöhte Einbruchsicherheit im 
 Bandbereich
 Durch die Kinematik dreht der   
 Fensterflügel nur minimal nach außen
 Der Platzbedarf am Rahmen wird 
 auf ein Minimum reduziert
 Die durchgehende Dichtungsebene 
 beugt Wärmebrücken vor
 Dreidimensionale Einstellmöglichkei-
 ten im Ecklagerbereich
 Aushebelsicherung im Ecklager 
 integriert
 Beim Öffnen schwenkt der Flügel nach 
 innen, dadurch maximale Öffnungs- 
 und Durchsichtsweite garantiert
 Öffnungswinkel bis 100°

VV-Beschlag
Technik elegant verborgen

Schwerlastbeschlag
für großflächige Verglasungen

Sicherheitsgriff mit Sperrknopf 
(Standardgriffe) 

 Fenstergriff wird einfach per Knopfdruck 
ver- und entriegelt

 Das Verschieben des Beschlages von 
außen wird blockiert

 Für Kinder bis ca. 3 Jahre sicher

Sicherheitsgriff mit Sperrzylinder
(Standard- und Edelstahlgriffe)

 Fenstergriff wird mit dem Schlüssel  
 ver- und entriegelt
 Das Verschieben des Beschlages 
  von außen wird verhindert


 

Schlüssel kann abgezogen werden, 
  daher für Kinder absolut sicher

Erforderlich bei RC 2-Sicherheit

Raumseitig wenig Technik bei gleichzeitig 
hohen Sicherheitsanforderungen – das 
bietet der FENSTRAM VV-Beschlag.

Er ist völlig verdeckt liegend; raumseitig 
ist nur der Fenstergriff am Flügel zu 
sehen. Da bis zu 150 kg Flügelgewicht 
aufgenommen werden können, ist prob-
lemlos auch eine 3-Scheiben-Verglasung 
möglich – ein Plus für die Wärmebilanz.

Der Beschlag kann bis Widerstandsklasse 
RC 2N aufgerüstet werden. Der im 
geschützten Falzbereich montierte 
Beschlag beugt Wärmebrücken vor, 
Schmutzablagerungen werden reduziert.

Der Beschlag liegt völlig verdeckt im 
Falzbereich und kommt dadurch nicht mit 
der warmen Raumluft in Verbindung (keine 
Wärmebrücken).

Der Beschlag mit einer Tragkraft von bis 
zu 180 kg

Damit ermöglicht unser Beschlagsystem in 
Verbindung mit eingeklebten Scheiben nicht 
nur großflächige Verglasungen, sondern 
auch große und schwere Flügel für 
besondere Objektlösungen.
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Aufbau:  4/18/4/18/4

U g-Wert:  0,5 (nach DIN EN 673)

g-Wert:  54% (nach DIN EN 410)

Lichtdurchlass:  74%

Glasabstandshalter:  2 x Randverbund "warme Kante"

Aufbau:  4/16/4/16/4

Ug-Wert:  0,6 (nach DIN EN 673)

g-Wert:  54% (nach DIN EN 410)

Lichtdurchlass:  74%

Schalldämm-Maß:  32 dB

Glasabstandshalter:  2 x Randverbund "warme Kante"

Aufbau:  4/16/4

U g-Wert:  1,1 (nach DIN EN 673)

g-Wert:  65% (nach DIN EN 410)

Lichtdurchlass:  82%

Schalldämm-Maß:  31 dB

Glasabstandshalter: Randverbund "warme Kante"

Wärmeschutzglas U g 0,5
mit 2 x Randverbund "warme Kante"

Wärmeschutzglas U g 0,6
mit 2 x Randverbund "warme Kante"

Wärmeschutzglas U g 1,1
mit Randverbund "warme Kante"

Doppelte
Wärmefunktions-
schicht

Doppelte
Gasfüllung

Trockenmittel

Primärdichtung

Sekundärdichtung

Glasabstands-
halter 2 x 
"warme Kante"

Doppelte
Wärmefunktions-
schicht

Doppelte
Gasfüllung

Trockenmittel

Primärdichtung

Sekundärdichtung

Glasabstands-
halter 2 x 
"warme Kante"

Wärmefunktions-
schicht

Gasfüllung

Trockenmittel

Primärdichtung

Sekundärdichtung

Glasabstands-
halter
"warme Kante"

Klimaschutz und Energieeinsparung 
bei Gebäuden sind ein zentrales 
Thema. Die Verbindung zwischen 
innen und außen sollte grenzenlos 
sein, daher werden immer mehr groß-
flächige Fensterelemente gewünscht. 

Wärmeschutzglas
im Überblick

Glas - Sprossen

Das führt zu steigenden Anforderungen 
beim Glas. 3-Scheiben-Isoliergläser 
sorgen für effizienten Klimaschutz. 
Durch geringeren Energieverbrauch 
wird auch der CO 2-Ausstoß gesenkt.

Wärmeschutzglas
Glas:  4/12/4/12/4 
TL-Wert:  74 %
g-Wert:  54 %
Ug-Wert: 0,7W/(m2K)

 Lux-Wärmeschutzglas
 Glas:  3/12/3/12/4 
 TL-Wert:  74%
 g-Wert:  64 %
 Ug-Wert: 0,7W/(m2K)

Glasteilende Sprosse Innenliegende Isolierglassprosse
(Bei 3-fach-Isolierglas im äußeren 
Luftzwischenraum)

Aufgesetzte Ziersprosse mit zusätzli- 
chem Abstandshalter im Glas (Bei 3-fa-
ch-Isolier- glas in einem bzw. in beiden 
Luftzwischenräumen ausführbar)

Lux-Wärmeschutzglas

Energieeinsparung und solarer Gewinn: Die 
3-Scheibenve glasung dämmt optimal bei gleich-
zeitig extrem hoher Lichtdurchlässigkeit. Schwache 
Lichteinstrahlung (Winter) wird ausgenutzt, die 
gewonnene Wärme bleibt im Haus.
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Ornamentglas

Ornamentgläser sind mehr oder weni-
ger stark geprägt. Die charakteris-
tische Struktur erfolgt am flüssigem 
Glas durch eine Walzenprägung. Durch 
die unterschiedliche Ornamentierung 
gibt es interessante, effektvolle Licht-
streuungen. Je nach Strukturart gibt 

das Glas mehr oder weniger den 
Durchblick frei. Alle Ornamentgläser 
werden als Wärmeschutzgläser 
ausgeführt. Das hier ab ge bil dete 
Standardsortiment stellen wir Ihnen 
kurzfristig für jedes FENSTRAM Kunst-
stoff-Fenster zur Verfügung.

Satinato

Sandgesthaltes ElementMadras PAVEMaster Line

Satinato Glas mit BleibandSandgesthaltes ElementMadras Uadi

MasterCarre Parsol grau

auf Float-Glas und weisser Facette

on Satinato-Glas
Sandgesthaltes Element

on Satinato-Glas mit weisser Facette

Sandgesthaltes Element
auf Float-Glas und Bleiband

Sandgesthaltes Element
auf Spiegel-Glas



 Pet-Screen Gewebe: reiß- und kratz-
 fest (empfehlenswert bei Haustieren)

 Edelstahlgewebe: rostfrei und reißfest

 Pollenschutzgewebe

Drehrahmen 
für Fenster und Türen

Schiebeanlagen
sind auch mehrflügelig möglich

Spannrahmen 
für Fenster

Pendeltür
öffnet in beide Richtungen
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Insektenschutz - Rollladenkasten-Systeme

Den Sommer genießen –
ohne lästige Insekten

FENSTRAM - Insektenschutz bietet Ihnen 
einen eleganten, unauffälligen und dauer-
haften Schutz. Sie können nicht nur lüften, 
sondern auch gemütlich am Abend bei Licht 
Ihre Freizeit genießen. Durch die Vielfalt 
der Insektenschutzausführungen kann 
jede Öffnung individuell geschlossen 
werden.
 
Spannrahmen für Fenster 
Preisgünstig und funktionell: Eignet sich 
hervorragend für Fenster, die nur zum 
Lüften geöffnet oder gekippt werden. Mit 
einfachen Handgriffen lässt sich der Span-
nrahmen dank praktischer Einhängevor-
richtung entfernen.

Drehrahmen für Fenster und Türen
Für häufig genutzte Durchgänge wie zur 
Terrasse oder Balkon die ideale Lösung. 
Drehrahmen werden passgenau gefertigt 
und standardmäßig mit gewebeteilender 
Sprosse verarbeitet. Mit durchgängigem 
Magnetband für einen sicheren 
Verschluss. Durch Scharniere ist der 
Drehrahmen aushängbar.

Insektenschutz-Pendeltür

Für Durchgänge, die häufig genutzt 
werden und beidseitig geöffnet werden 
müssen. Die leichte und unkomplizierte
Bedienung sowie ein selbstständiges, 
schnelles und geräuscharmes Schließen 
zeichnet diese Tür aus. Durch das 
„Zurückpendeln“ entfällt das Schließen 
von Hand. Eine umlaufende Bürstendich-
tung garantiert den perfekten Schutz, der 
das Eindringen von Insekten unmöglich 
macht. 

Schiebeanlagen für Fenster und Türen 

Für große Öffnungen, wie Terrassen oder 
Wintergartentüren, ist eine Schiebeanlage 
die komfortabelste Lösung. Die einzelnen 
Rahmen sind mit verschleißfreien, säure-
beständigen Laufrollen wartungsfrei. 
FENSTRAM-Insektenschutz-Schiebeanla-
gen können als 1-flügelige, 2- undmehr-
flügelige Schiebeanlagen gebaut werden.

FENSTRAM - Insektenschutz besteht aus
maschenfestem, verschweißtem, kunst-
stoffbeschichtetem Fiberglasgewebe.
Alternativ (gegen Mehrpreis):
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Die Metallverbundraffstore

EINBAUSYSTEM MIT BLENDEEINBAUSYSTEM IM STURZ 

Neue, moderne Architektur sowie auch die 
stetige Reduzierung früher selbstver-
ständlicher Wärmebrücken am Bau (z.B. 
unisolierte Rollladenkästen über dem 
Fenster) erfordern vermehrt Lösungen 
für Verschattung und sommerlichen 
Wärmeschutz, die direkt außen am 
Fenster montiert sind.

Damit die Vorbau-Rollladen oder Jalousien 
nicht in die Glaslichte des Fensters ragen, 
werden die Fensterrahmen oftmals mit 
systemüblichen Rahmenprofilen verbreit-
ert. In der Regel verschlechtert sich dabei 
aber der Gesamt-Uw-Wert des Fensters 
je nach Flächenanteil Fenster/Rahmen-
verbreiterungen deutlich.

Der innovative Aufsatzkasten



 Lüften Sie mindestens zweimal  
 täglich (morgens und abends)
 Achten Sie darauf, dass die   
 Wände nicht auskühlen
 Fenster komplett öffnen und   
 Heizungsthermostat während  
 der Lüftungsphase zurück 
 drehen
 Räume mit hoher Luftfeuchtig-
 keit wie Küche, Bad, etc. mehr-
 mals täglich für einige Minuten 
 lüften

TIPP

40 50 60
70

80
90

100%
Hygrometer
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Die Raumluft enthält Feuchtigkeit, 
die in Form von Wasserdampf ange-
reichert wird. Gleich ob beim Schlafen, 
Arbeiten, Kochen, Duschen oder durch 
Zimmerpflanzen, laufend wird Feuch-
tigkeit an die Raumluft abgegeben. 
Statistiken belegen, dass in einem 
Vierpersonenhaushalt täglich ca. 
12 Liter Feuchtigkeit in die Raumluft 
gelangen.

Das sollten Sie wissen
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Lüftungssysteme  -
automatisch gute Luft

Lüftungssysteme - Richtig lüften

Feuchtesensor

OptiAir Lüftungssystem

Das OptAir-Lüftungssystem ist eine 
bedarfsgerechte Lüftung und stellt sicher, 
dass feuchtegerech Wohnraumlüftung 
stattfindet. 

Der bauphysikalisch und hygienisch 
notwendige Luftaustausch kann problemlos 
realisiert werden. Es ist keine Stromzufuhr 
erforderlich, denn der selbstregulierende 
Lüfter öffnet automatisch bei zu hoher 
Luftfeuchte. 

OptiAir kann wahlweise im Flügel bzw. im 
Rahmen montiert werden. Dieses dezen-
trale Lüftungssystem mit der hydrome-
trischen Regelung stellt sicher, dass die 
notwendige Luft genau in den Räumen 
nachströmt, in denen der Bedarf vorhan-
den ist. OptiAir hilft die Qualität der Luft zu 
verbessern und somit eine Schimmelbil-
dung zu verhindern.

OptiAir bietet:
* Sensorgesteuerte Technik reguliert den
Luftaustausch
* Lüftung reagiert ab 70% relativer 
Luftfeuchtigkeit
* Manuelle Steuerung – kein Stroman-
schluss erforderlich
* Luftvolumenstrom von 1,5m3/h bis 
30m3/h
* Schalldämmung zwischen 33 dB und 
41 dB

ClimaTec 76

Der Lüftungsmechanismus von ClimaTec 
76, der für das Kunststoff-Fenstersystem 
TROCAL 76 Mitteldichtung konstruiert 
wurde, liegt verdeckt im Blendrahmenfalz. 
Er ist kaum sichtbar, dafür aber umso 
wirksamer: Er sorgt für einen kontrollier-
ten Luftaustausch ohne manuelles Lüften 
und benötigt keine Stromquelle. 

Mit ClimaTec 76 kann die Luftfeuchtigkeit im 
Raum reguliert werden. So wird das Risiko 
einer Schimmelpilzbildung stark minimiert. 
Das Lüftungssystem ClimaTec 76 verfügt 
zudem über eine automatische Winddruck-
anpassung bei starken Windböen. Außer-
dem entspricht es selbstverständlich den 
Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) sowie den DIN- und 
EU-Normen zur Schlagregendichtigkeit, 
Schallschutz und der Wohnraumlüftung.

Unser greenline-Grundsatz: Energieeffi-
ziente Fenstersysteme, bleifreie Stabilisa-
toren im Frischmaterial und intelligente 
Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an 
Nachhaltigkeit.
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Stoß- und Querlüftungen sind die ideale 
Alternative. Bei Stoßlüftungen werden 
die Flügel komplett ca. 5 bis 15 Minuten 
geöffnet. Bei Querlüftungen sollten die 
gegenüberliegenden Räume gleichzeitig 
stoßgelüftet werden. 

Täglich zweimal lüften reicht bei älteren 
Immobilien. Bei Häusern, die nach KfW 
60- oder KfW 40-Standard gebaut sind, 
ist konsequentes Lüften notwendig, 
alternativ hierzu wäre ein nutzungsunab-
hängiges Lüftungskonzept.

Um Energie zu sparen, empfiehlt es 
sich die Thermostatventile während der 
Lüftung zu schließen. Damit Wände und 
Möbel nicht auskühlen, sollten unsere 
Lüftungstipps beachtet werden.

Da das Lüftungsverhalten auch von 
der Jahreszeit abhängig ist, können bei 
Stoßlüftungen die angeführten Richt-
werte ungefähr angenommen werden:

Generell gilt: Je kälter es draußen ist, 
umso kürzer muss gelüftet werden.

Richtiges Lüften -
für bessere Wohnqualität

In den Wintermonaten ist regelmäßiges 
Lüften effektiv, denn die einströmende 
kalte Außenluft enthält wesentlich we-
niger Feuchtigkeit als die warme Raum-
luft. Dies gilt auch bei Regen oder 
Schnee.

So sparen Sie Energie
 Trockene und sauerstoffreiche Luft 
 erwärmt sich schneller als verbrauch-
 te, feuchte Luft. Nach dem Lüften 
 erhalten Sie schnell wieder eine  
 angenehme Raumtemperatur.
 Stoßlüftungen sind effizienter als 
 dauerhaft Fenster in Kippstellung.
 Achten Sie beim Lüften, dass die 
 Raumtemperatur nicht unter 15° C
 abfällt, denn nur so kann die Raum-
 luft wieder genügend Feuchtigkeit 
 aufnehmen.
 Kalte Räume nicht durch verbrauchte 
 warme Raumluft aufheizen
 Wenn Sie richtig lüften, hat die 
 Feuchtigkeit im Raum keine Chance. 
 Zudem sparen Sie Energie und tragen 
 zu reduziertem CO2-Ausstoß der 
 Heizung und somit zur Reinhaltung 
 der Luft bei. 

Wenn die Luftfeuchte über 60% an-
steigt, kühlt sich diese schnell an 
kalten Flächen ab und wenn dann so-
gar die relative Luftfeuchtigkeit 70% 
übersteigt ist die Gefahr der Schimmel-
bildung groß. Bei Neubauten sollte auf 
Grund der hohen Baufeuchte, verur-
sacht durch Putz- und Estricharbeiten, 
auf sorgfältiges Lüften aller Räume 
geachtet werden. 

Eine kritische Feuchtesituation ent-
steht bei Sanierungen, wenn Fenster 
getauscht werden und die Außenwand 
nicht wärmegedämmt ist. Die Innen-
wand bleibt in diesem Fall zu kalt. 
Hier müssen die Lüftungsintervalle der 
neuen Situation angepasst werden; 
d.h. es muss häufiger und länger als 
gewohnt gelüftet werden.

3 x täglich lüften

Dezember, Januar, Februar  ca.   5 Minuten
März, November ca. 10 Minuten
April, Mai, September, Oktober  ca. 15 Minuten
Juni, Juli, August        ca. 25 Minuten

Behaglichkeit und Komfort sind Attribute,
die sich jeder für sein Zuhause wünscht. 
Sie tragen zum Wohlbefinden und der 
Gesundheit der Bewohner bei.

Durch die energieeffiziente Bauweise 
werden nahezu luftdichte Gebäudehüllen 
erreicht. Denn nur so können die 
geforderten Energieeinsparungen realis-
iert werden.

Die neuen hochwertigen Fenster und 
Türen, nach den Richtlinien der RALMon-
tage perfekt eingesetzt, haben hervorra-
gende Dichtungseigenschaften.

Ohne Lüften kann die relative 
Luftfeuchtigkeit aufgrund der luftdichten
Gebäudehülle nicht entweichen.
Daraus kann dann schlechte Raumluft, 
Tauwasserbildung und auch Bakterien- 
und Schimmelbildung resultieren.

Regelmäßiges Lüften reguliert die 
Luftfeuchtigkeit und sorgt für angeneh-
mes Raumklima. Damit beim Luftaustausch 
keine wertvolle Energie verloren geht 
sollte besonderer Wert auf regelmäßige, 
intensive Lüftung gelegt werden.

Beim Lüften gilt grundsätzlich: Lieber kurz 
und häufig als dauerlüften! Beachten Sie, 
gekippte Fenster haben einen minimalen 
Luftaustausch und vergeuden Energie.
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Energie & Recycling - Pflege & Wartung   

Ob Neubau oder Sanierung, die künf-
tigen Energiekosten stehen immer 
im Fokus. Wie viel Energie durch das 
Heizen, Lüften oder Kühlen benötigt 
wird, hängt von der Energieeffizienz 
des Gebäudes und deren Bauteile ab.

Mit der vierten Novellierung der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) hat 
die Bundesregierung weitere Zeichen 
gesetzt, dass im Gebäudebereich die 
Energieeinsparung fortgesetzt und 
der CO2 -Ausstoß minimiert wird.  

Der Wärmeverlust wird über den U-Wert 
bestimmt und berechnet sich aus Watt je 
m² und Grad Kelvin, also W/(m²K). 
Je niederer dieser Wert, umso besser  
die Wärmedämmung.
Wenn bedacht wird, dass beim Einfami-
lienhaus ca. 25-30 % der Wärme über 
die Fenster entweicht, rückt das Bauteil 
Fenster besonders in den Fokus.
Es lässt Tageslicht ins Rauminnere, er-
möglicht den Kontakt nach außen und 
hält gleichzeitig ungebetene Gäste fern. 
Gleichzeitig wird gefordert, dass Fenster 
und Türen wärmedämmend, luftdicht und 
schallisolierend sind.  

Fenster mit 3-fach-Isolierverglasung spa-
ren 80-90% an Energiekosten gegen-
über älteren einfachverglasten Fenstern. 
Neben der Kostenersparnis tragen En-
ergiesparfenster durch den verringerten 
Kohlendioxid (CO 2)-Ausstoß zum Klima-
schutz bei.

Wie groß die jährliche Einsparung von 
wärmegedämmten Energiesparfenstern 
gegenüber älteren Fenstern für ein Ein-
familienhaus ist, zeigt nachstehende 
Tabelle deutlich.

Die Qualität der eingebauten Fenster 
und Türen hat maßgeblichen Einfluss auf 
die Wohnqualität und Behaglichkeit. Mit 
Energiesparfenstern werden die Heizko-
sten vermindert und die Kältestrahlung 
minimiert. Bei 3-fach verglasten Energie-
sparfenstern sinkt an der Glasoberfläche 
die Raumtemperatur selbst bei Frost 
nicht mehr als 2 bis 3° C.
Im Gegensatz zu älteren Fenstern sind 
Energiesparfenster luftdicht, es muss 
daher für ausreichend Luftaustausch 
gesorgt werden. Empfehlenswert: Der 
U w-Wert sollte unter 0,9 W/(m²K) sein.

Um Energie zu sparen, ist eine dichte 
Gebäudehülle wichtig, damit unkontrol-
lierter Luftaustausch verhindert  
werden kann.
In der RAL-Montage von Fenstern und 
Türen werden die Baukörperanschlüsse 
genau nach den Regeln der Technik fest-
gelegt. Die Anschlüsse müssen sorgfältig 
ausgeführt werden, damit keine Tauwas-
serbildung und die daraus resultierende 
Schimmelbildung entstehen kann.

Energie sparen  –
für unsere Zukunft

Das EU-Energielabel
Neu ist die Energiekennzeichnung 
von Fenstern nicht. Neu ist lediglich 
die Aufnahme in die EU-Richtlinie. 
Hier soll der Verbraucher auf einen 
Blick erkennen können, wie viel 
Energie ein Fenster verbraucht.

bei Wärmedämmfenstern  Heizöl CO 2-Ausstoß

gegenüber Fenstern 
mit Einfachverglasung -          1.770Liter - 5,5t
mit unbeschichtetem Iso-Glas - 750 Liter-2,3t
Verbund- und Kastenfenstern- 630 Liter-2,0t

Einsparung pro Jahr

Dass man alte Kunststoff-Fenster, 
-Türen oder -Rollläden „wiederbele-
ben“  und zum Ausgangsmaterial für 
einen neuen Produktlebenszyklus 
machen kann, ist ein wichtiges öko-
logisches und ökonomisches Plus. 
Kunststoff-Fenster, -Türen oder -Roll-
läden aus PVC sind beständig gegen 
Witterungseinflüsse, formstabil auch bei 
extremen Temperatureinwirkungen sowie 
schlag- und abriebfest. Und sie sind be-
sonders langlebig. 50 Jahre und länger 
kann ihre Verwendungsdauer betragen. 

Kunststoff-Fenster sind beliebt und auch 
ihre Recyclingfähigkeit spricht für sie. 
Theoretisch kann sich ein Zyklus aus 
Produktnutzung und Wiederverwertung 
mindestens sieben Mal ohne Einflüsse 
auf die Rohstoff- oder Verarbeitungsqua-
lität wiederholen. 

Das im Recyclingprozess gewonnene 
PVC-Granulat ist sortenrein, neuem 
Material ebenbürtig und ermöglicht die 
Wiederverwertung bei der Herstellung 
neuer Fensterprofile. So wächst mit dem 
Recyclingerfolg auch das Angebot von 
Fensterprofilen mit Recyclatkern. 

Recycling
Alte Fenster – neue Werte
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Unsere Empfehlung 
während der Bauphase
 Während der Bauzeit sollten die 
 Oberflächen vor Kalk- und Mörtel-
 spritzer geschützt werden. Bei 
 starken Verschmutzungen gleich mit 
 einem neutralen Reiniger und an-
 schließend mit reichlich klarem Was-
 ser reinigen.
 Bei hoher Baufeuchte, verursacht 
 durch Putz- und Estricharbeiten, 
 muss ausreichend gelüftet werden. 
 Denn hohe Raumluftfeuchte führt zu 
 eventuellem Schimmelbefall, aber 
 vor allem zu einem ungesunden 
 Wohnklima.
 Sichtbare Beschlagsteile mit acryl-
 verträglichem Klebeband schützen, 
 dieses nach den Putzarbeiten sofort 
 entfernen. Sollte dennoch Mörtel 
 oder Dispersionsfarbe am Beschlag 
 oder Fenster sein, sollte dies sofort 
 mit viel Wasser entfernt werden.
 Nach Abschluss der Montage sollten 
 die Aufkleber und Schutzfolien ent-
 fernt werden.
 Keinesfalls dürfen spitze, metallisch 
 scharfe Gegenstände zum Reinigen 
 benutzt werden. Diese führen zu 
 irreparablen Schäden.

Pflege


 

In der Regel genügt lauwarmes Was-
 ser mit einem milden Reinigungs- 
 oder Spülmittel. 


 

Sollten grobe Verschmutzungen sich 
 nicht entfernen lassen, haben wir die 
 passenden Pflegeprodukte


 

Scharfe Putzmittel wie Scheuermittel, 
 Haushalts- und Glasreiniger mit 
 aggressiven Inhaltsstoffen wie Al-
 kohol oder Salmiak können die Rah-
 men- und Glasoberflächen sowie die 
 Dichtungen angreifen und beschä-
 digen. Daher sollte auf diese Mittel 
 verzichtet werden.


 

Entwässerungsöffnungen stellen 
 sicher, dass Niederschlagswasser 
 kontrolliert nach außen abgeleitet 
 wird. Daher wird empfohlen, diese 
 Öffnung auf Durchgängigkeit und 
 Funktionsfähigkeit zu prüfen.


 

Kunststoff-Fensterrahmen sollten 
 nach der Reinigung nicht trocken 
 gerieben werden. Reinigung erzeugt 
 beim PVC eine elektrostatische 
 Aufladung, die dann die Staubteil-
 chen wieder anzieht. Feuchtes abwi-
 schen mit Seifenwasser baut hinge-
 gen die Ladung ab und verhindert so 
 erneute elektrostatische Aufladung.

Wartung 
Die Dichtungen an Fenstern und Türen 
sollen dauerhaft Zugluft und Wasser ab-
halten. Bei entsprechender Pflege haben 
diese eine hohe Lebensdauer. 
 Es ist ratsam in regelmäßigen Inter-
 vallen die Dichtungen auf deren Sitz  
 und Zustand zu prüfen.
 Dichtungen sollten nur mit mildem 
 Reinigungsmittel abgerieben werden.
 Damit die Geschmeidigkeit erhalten 
 bleibt, empfehlen wir das Einreiben 
 mit Vaseline oder Fettstift.
 Versiegelungsfugen zwischen Rah-
 men und Mauerwerk sollen verhin-
 dern, dass Feuchtigkeit ins Mauer-
 werk gelangt. 
 Es empfiehlt sich, dies regelmäßig zu 
 überprüfen. Sollten Risse oder Ablö-
 sung der Versiegelungsfugen auf-
 treten, müssen die Anschlussfugen 
 unverzüglich nachgebessert werden.
 Unsere Fenster und Türen werden 
 mit hochwertigen Beschlagsteilen 
 ausgestattet, diese sind technisch 
 ausgereift und nahezu wartungs-
 frei. Damit die jahrelange, einwand-
 freie Funktion erhalten bleibt, sollte 
 eine sorgfältige Pflege erfolgen. 
 In jährlichen Intervallen sollten 
 daher alle beweglichen Beschlags-
 teile mit säure- und harzfreiem Fett 
 oder Öl gefettet werden. Auf keinen 
 Fall Schmieröle, Rostlöser, Silikon-
 sprays, etc. verwenden, diese beein-
 trächtigen den Korrosionsschutz.
 Ebenso sollten in regelmäßigen 
 Abständen die sicherheitsrelevanten 
 Beschlagsteile auf Verschleiß kon-
 trolliert werden und wenn erforder-
 lich, die Befestigungsschrauben 
 nachgezogen werden.



 

Bei der Glasreinigung möglichst 
 mit viel sauberem Wasser arbeiten. 
 Nur weiche saubere Schwämme, 
 Reinigungstücher, Fensterleder oder 
 Gummiabstreifer verwenden, damit 
 der Scheuereffekt durch Schmutz-
 partikel vermieden wird.


 

Neutrale Reinigungsmittel oder han-
 delsübliche Glasreiniger genügen für 
 die regelmäßige Pflege.


 

Bei hartnäckigen Verschmutzungen 
 wie Fett oder Dichtstoffrückständen 
 leisten handelsübliche Lösungsmittel 
 wie Spiritus gute Dienste. 
 Keinesfalls chemische Reinigungs-
 mittel wie alkalische Laugen, Säuren 
 und fluoridhaltige Mittel anwenden. 

 

Bei hoher Baufeuchte 

(Kondenswasserbildung) 

sollte mehrmals täglich 

gelüftet werden! 

TIPP

Damit bleiben auch 
Dichtungen 
geschmeidig: 
Vaseline

TIPP
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